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TSURUMIPUMP

MeriilSszivattyuk
ipari és szennyvizes
alkalmazasokhoz

A Tsurumi termékek az egész viligon
elterjedtek, és magas technoldgiai szintjiikrdl
ismertek. Profi felhasznaléknak.




Legujabb technolégia — Kivdlé minéség

A| Tsurumi Csatlakozédoboz - abszoltt vizmentes

A kdbelcsatlakozé doboz a halézati kibel teljes elszigetelését szolgalja a viztsl. A kabelkéteg tobb &sszesodort
kabelbdl all, ami lehetévé tenné a viz behatolasat a villanymotorba, ha a szigetelés megsériil, vagy ha a kabelvég viz
ald keril. A TSURUMI szivattyuk kialakitasa olyan, hogy minden kibelnek egy meghatarozott része lecsupaszitott és
gumival vagy epoxy gyantaval van feltdltve a tokéletes tomités érdekében.

B | Tartds lizemelés szarazon

A motor tekercselése folott kdzvetlendl talédlhaté egy bimetal kapesold, ami egyszerre
lekapcsolja mindharom fazisrél a fesziltséget, ha barmelyikben, vagy tébben is az
aramerd&sség a megengedett érték folé kerdl, vagy ha a tekercs tilmelegszik. Egy
hordozhaté szivattyundl nagyon lényeges megdrizni az érintésvédelmet abban az
esetben, amikor a csatlakozé doboz megrongélédik, nedvesség keriil bele vagy a kabel
megséril. Ezt a célt a TSURUMI szivattyik magnestekercs alkalmazasa nélkiil érik el
olymdédon, hogy lehetévé teszik a tekercselés ellenalldsanak és szigetelésének a
mérését a motor burkolatanak eltavolitasa nélkiil.

C| A legkivalébb minéségii golydscsapagyak

A tengely és a csapagyak kivaléd minsségének készénhetéen minden szivattyi képes
vizszintes helyzetben is mikodni, amennyiben teljesen elmertil a vizben.

D | Kett8s mechanikus SiC tomités olajfiirdében

Minden Tsurumi szivattyt kett8s mechanikus tengelytomitéssel rendelkezik a
megnavelt terhelhetéség miatt: a belsé dupla témitégytirtik minden
szennyvizszivattyunknal szilikon-karbidbdl késziilnek, ami egy paratlanul kemény anyag
és az 6nkend tulajdonsaga is jobb, mint mas hasonlé anyagoknak, valamint a
hémérséklet ingadozassal és a korrézidval szembeni ellendllé képessége is a kivalo.

E | Olajemels F | Jarékerék
Egy specidlis olajterel6 lemez talalhaté az olajtérben, ami a motor forgasakor eljuttatja A hasznaléi igényeknek megfeleléen széles
az olajat a csapagyhoz, igy alacsony olajszint esetén is biztositott a kenés és a htités. tipusvalaszték all rendelkezésre pl. nyitott, zart,

eltdmédés mentes, 6rvénykamras.
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POMA 0,15
oM 32 0,15 2
PU 50|80 025-1,5 2
™ 50 04]0,75 2
u 40 - 80 025-3,7 2
uz 50- 100 1,5-11 4
B 50-100 04-75 24
C 50- 100 075-11 214
BZ 80100 1,5-11 4
FHP 50 04]0,75 2
FSP 50 04]0,75 2
SFQ 50180 04-11 2
sQ 4050 025-0,75 2
BX 80100 16-3,8 214
X 80100 1,6-38 24
Ux 50180 1,6-4,0 2
TRN 075-40 2|4
BER 075-55 2|4

Eltomédésmentes jarékerék

Egy eltom&désmentes,
centrifugalszivattytknal hasznalt jarékerék,
melynek karakterisztikdja megakadalyozza,
hogy a pumpilt folyadékban lévé szilard
elemek eltémédést okozzanak.

Eltom&désmentes jardkerék
(razsugoritott tipus)

Széles, a szivécsstsl a kifolydess felé
bévild csatornju jarckerék, ami
megakadalyozza, hogy a szivécsovon
bejuté idegen anyagok eltomitsék.

Eltom&désmentes jarékerék
(vagé mechanizmussal)

A "vagé mechanizmus" hatast az
eltémédésmentes jardkerékbe integralt
karbid vagdél és a szivéfedél
flirészfogszerten kialakitott belsé
feluletének egyiittes hatésa okozza.

Orvény
Orvény
Orvény
Orvény
Orvény
Orvény
Csatorna

Csatorna
Vagd mechanizmus

Csatorna
Csatorna
Csatorna
Orvény
Orvény
Csatorna

Csatorna
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Orvény

Csatorna
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Eltomédésmentes jarékerék
BZ-széria

Az eltdm&désmentes jardkerék atengedi a
nagyméretli idegen anyagokat a kifolydcsé
atmérsjének fuggvényében.

Orvénykamras jarkerék
(Nyitott tipusu)

A félig nyitott tipust jarokerék kb. 0,5
mm-re forog a koptatslemeztdl,
megtisztitva magat a rdragadt anyagoktdl

Orvénykamras jarokerék

Ez a jarokerék tipus a vizben levé
nagyméretti, vagy rostos anyagok altali
eltémsdés, illetve kopas
megakadalyozasara szolgal. A viz egy
részét nagy sebességre gyorsitja, és ezt a
sebességet kihasznalva egyenletesen
mozgatja a vizet a befolydcsétsl a
kifolydcssig.
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POMA

POMA @ 1 5 015 1 2850 57  190kondezéitor 6,6 35
A szivattyuihaz, a fejfedél és a jarékerék erésitett szalas miianyagbdl
(FRP) késziilt. 35 mm jarékerék passzazs

0-40°C

Orvénykamrés jarokerék

Dupla mechanikus témités

_ Erésitett Uivegszalas mlianyag
_ Erésitett Uivegszalas mlianyag o o
Ay '
T - { OFS)
O mRE Sxiikon-karbid olafirdében NA . 2850 tlperc
i A m
RGO s moor, 2 s o] "N
225 N
i
FERIFSREM coicsi 2011110V 50 Er | s
RS vl (SOVC3) |
| g 2
_ Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10 3 rﬂ1 : N
& ; | 1 1
_ Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 L= i
— ' w
. [
k@bl " Gumi, 10m HOZRN-F % <1 T é 0 20 80 120 160 200 perc
_ Belsé menet, karima W1: Minimalis vizszintmagassag 0 2 4 6 8 10 mYra

OM::
50Hz

0,15 1 2850 7,5 195kondezitor 5,9 10
A szwattyuhaz, a fe]fedel és a jarékerék erésitett szdlas miianyagbdl

(FRP) késziilt. OMA modell szintkapcsoléval.

0-40°C

Orvénykamrés jarokerék
Dupla mechanikus témités

Zart golydscsapagy

Erésitett Uivegszalas mlianyag
Erésitett Uivegszalas miianyag
Erésitett Givegszalas miianyag

Szilikon-karbid olajfiirdében

_ Indukciés motor, 2 pélusu b 2850 1/perc
_ Héfokkapesold m
_ E szigetelési osztaly fl
[FazisiFesziieseg N gy fazisi 230V / 110V/ 50Hz E v . \\‘\
[KERESII Turbinaolaj (15O VG32)
_ Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10 g q 4 fiiiiixiii
_ Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 \\
[KEBEIT Gumi, 10m HOZRN-F z N
_ Belsé menet, karima W1: Minimalis VIZszmtmagassag 0 e 1ZDDIIperc

0 2 4 6 8 10  m¥éra
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~ s s sz s 230V
Orvénykamras jarékerék o PU 400V
50Hz

Specifikécié-

50PU2.25  optional 0,25 3 2850 direkt

50PU2.4 optional ‘ 2 50 0,4 3 2850 9,6 270 direkt 7,0 - 35
50PU2.4S  optional 50 0,4 1 2850 9,6 270 kondezator 7,1 - 35
50PU2.75  optional O 3 50 0,75 3 2850 12,5 360 direkt 8,3 - 35
50PU2.75S  optional 50 0,75 1 2850 12,5 360 kondezitor 89 - 35
80PU21.5  optional @ + s 1,5 3 2850 16,0 800 direkt 15,8 - 46
50PUA2.4  optional 50 0,4 3 2850 9,6 270 direkt 7,5 - 35
50PUA2.4S  optional 50 0,4 1 2850 9,6 270 kondezator 7,7 - 35
50PUA2.75 optional 50 0,75 3 2850 12,5 360 direkt 8,9 - 35
50PUA2.75S optional 50 0,75 1 2850 12,5 360 kondezitor 9,5 - 35

Kdnny{i és szilard - vezetdsines beépitSkeret minden modellhez

rendelhetd
2850 1/perc
50mm,80mm 2,?1
Kommunalis szennyviz, szilard anyagokat tartalmazé viz
15 Fg
0-40°C N
™~
Orvénykamrés jarokerék Fed a <l
104 N N
Dupla mechanikus témités N N
N LITTY
Zart golySscsapagy 5 |
N
Eré&sitett Uivegszalas miianyag L
Erésitett tivegszalas miianyag o L L]
100 200 300 400 500 600 700 800 Wperc

Mtanyag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 mYora
Szilikon-karbid olajfiirdsben

Indukciés motor, 2 pélust

Héfokkapcsold

E szigetelési osztaly

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros indités,Egyfazisi 230V / 50Hz
Turbinaolaj (ISO VG32)

Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10

Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10

Gumi, 10m HO7RN-F

Belsé menet, karima

Vezetésin készlet "TOK" kis szivattytukhoz

50PU2.25 50PUA2.4S
. i 50PU2.4S 50PUA2.4
Méretek mm-ben: M 50PU2.4 50PUA2.75
ENENEEEEEEEEEE R -
N o 80PU21.5

50PU2.25 236 115 162 110 310 | 50PU2.75S

50PU2.4 236 115 81 102 162 76 86 - - 360 110 325

50PU2.4S 236 115 81 102 162 76 86 - - 360 110 325 .

50PU2.75 236 115 81 102 162 76 86 - - 374 110 335 A_a'—

50PU2.75S 236 115 81 102 162 76 86 - - 374 110 335

80PU215 295 145 99 130 196 92 104 - - 475 150 427 g

50PUA24 236 115 81 102 173 76 97 115 607 374 - - =5

50PUA24S 236 115 81 102 173 76 97 115 607 374 - - — /‘r%

50PUA2.75 236 115 81 102 173 76 97 115 621 388 - -

50PUA2.75S 236 115 81 102 173 76 97 115 621 383 - - W1: Minimdlis vizszintmagassag

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kiilon rendelendd tartozékok.
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~ s s sz s 230V
Orvénykamras jarékerék g [ M 400V
50Hz

Specifikacié:
50TM2.4S 2850 12,0 290 kondezator
50TM2.75 . 2 50 0,75 3 2850 15,0 350 direkt 7,8 10

A kozeggel érintkez8 minden alkatrész titaniumbdl késziil. A titanium
feliiletek oxid filmrétege sokkal erésebb a rozsdamentes acélénil. Ez
védi a szivattyut a tengerviz erésen korroziv hatasatdl, amit a rendkiviil
magas klér ion koncentracié okoz.

2850 1/perc

50mm m

Sés viz, tengerviz

15
0-40°C 5

Orvénykamrés jarokerék ~

Dupla mechanikus témités ' N

Zart golySscsapagy

Eré&sitett Uivegszalas miianyag

Erésitett Givegszalas méianyag 0

100 200 300 Vpere
Erésitett Uivegszalas miianyag 0 B 10 15 20 m¥Yéra

Szilikon-karbid olajfiirdsben

Indukciés motor, 2 pélust

Héfokkapcsold

E szigetelési osztaly

Egyfazist 230V / 50Hz,3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas
Turbinaolaj (ISO VG15)

Titanium

Titdnium

Gumi, T0m HO7RN-F

Belsé menet, karima

|||||||||||||ﬁ||||

D1

Méretek mm-ben:

----------- i

50TM2.4S 236 115 360 110
50TM2.75 236 115 81 102 9 162 76 86 374 110 W1: Minimélis vizszintmagassag

o
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—~ 4 s’ s s Vd 230V
Orvénykamras jarékerék g U 400V
50Hz

Specifikacié:
40 264

40U2.25 optional . 1 0,25 3 2850 74 direkt 13,5 - 35
40U2.255  optional 40 0,25 1 2850 74 264 osztott fazis 14,0 - 35
50U2.4 optional . 2 50 0,4 3 2850 11,0 270 direkt 19,2 - 35
50U2.4S optional 50 0,4 1 2850 11,0 270 kondezator 20,0 - 35
50U2.75 optional . 3 50 0,75 3 2850 15,0 270 direkt 23,0 - 35
80U2.75 TOS80U2.75 . 4 80 0,75 3 2850 12,2 450 direkt 29,0 24,0 46
80U21.5 TOS80U21.5 . 5 80 15 3 2850 16,5 600 direkt 40,0 36,0 46
80U22.2 TOS80U22.2 O 6 80 2,2 3 2850 19,0 800 direkt 55,0 51,0 56
80U23.7 TOS80U23.7 . 7 80 3,7 3 2850 23,5 1030  direkt 62,0 58,0 56
40UA225  optional 40 025 3 2850 74 264  direkt 145 ; 35 Orvénykamras jarékerék széles
40UA2.255 optional 40 025 1 2850 74 264 oszrottfazis 14,5 - 35 szivattyihazzal, megakadalyozza a
50UA2.4 optional 50 0,4 3 2850 11,0 270 direkt 20,0 - 35 Szilérd’ illetve rostos
50UA2.4S  optional 50 0,4 1 2850 11,0 270 kondezator 21,0 - 35 szennyezédések okozta eltdmédést.
50UA2.75  optional 50 0,75 3 2850 15,0 270 direkt 24,0 - . 35 2850 1/perc
40mm,50mm,80mm m
Kommunalis szennyviz, szilard anyagokat tartalmazé viz 20
0-40°C HESI AN
5 o 15
Orvénykamras jarokerék N
o~ N
™y
Dupla mechanikus témités 10 "
Zart golydscsapagy n N ™
5
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 NG \5
b
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0 i
100 200 300 400 500 60D 700 800 900 1000 I/perc

Szilikon-karbid olajfiirdében 0 10 20 30 40 50 60 mYora

Indukciés motor, 2 pélusu

Héfokkapesold

E szigetelési osztaly F szigetelési osztaly

Egyfazisi 230V / 50Hz,3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas
Turbinaolaj (ISO VG32)

Sziirke acél éntvény EN-GJL-150

Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 Rozsdamentes acél EN-X30Cr13

il

Gumi, 10m HO7RN-F
Belsé menet, JIS10K karima

Vezetdsin készlet "TOK" kis szivattyikhoz,Vezet8sin készlet "TOS" (vezet&allvany,

kacsalab konyok, emelslanc) / Konyok és allvany készlet a szabadonallé tipusokhoz

en:
40UA2.255 40U2.255

e A A s b A2 A v e
40U225 241 207 107 172 - - 383 100 340 TR S0UA245 200245

Bk o/t 3 50UA2.4 50U2.4
40U225S 241 207 107 172 - - 383 100 340 S0UA275 U275
50U2.4 236 199 102 158 - - 400 105 355 80U2.75
50U24S 236 199 102 158 - - 433 105 390 : 80U21.5
50U2.75 249 212 102 172 - - 395 105 365 i 80U222
80U275 383 329 173 172 - - 421 130 385 ’ 8o0u237
80U21.5 420 366 173 200 - - 501 135 430
80U222 502 410 225 240 - - 562 160 490
80U237 502 410 226 234 - - 565 160 520
40UA225 241 207 107 194 100 585 433 - -
40UA2255 241 207 107 194 100 585 433 - . “/1:Minimilisvizzintmagassig
50UA2.4 236 199 102 187 105 590 450 - - Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé kényck, a "kacsalab" konysk és az allvany készlet kiilon rendelends

50UA24S 236 199 102 187 105 590 450 - - tartozékok.
50UA2.75 383 246 102 172 105 590 475 - -
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H 7 7 Y4 7 400V
Orvénykamras jarékerék & UZx

Specifikécié-

50UZ41.5 TOS50UZ41.5 . 1450 10,2 direkt 52,0 50,0

80UZ41.5 TOS80UZ41.5 . 2 1450 7,5 1120 direkt 66,0 56,0 80
80UZ42.2 TOS80UZ42.2 . 3 1450 8,8 1395  direkt 66,0 57,0 80
80UZ43.7 TOS80UZ43.7 . 4 80 37 1450 12,7 1520  direkt 72,0 63,0 80
100UZ43.7 TOS100UZ43.7 . 5 100 37 1450 10,1 1890  direkt 79,0 70,0 100
80UZ45.5 TOS80UZ45.5 O 6 80 55 1450 15,0 1900  direkt  129,0 125,0 80
7
8
9

80 1,5
80 2,2

100UZ45.5 TOS100UZ45.5 @ 100 55 1450 132 2360 direkt 1450 1340 100
80UZ47.5 TOS80UZ47.5 @ 80 7,5 1450 190 1900  direkt 1420  137,0 80
100UZ47.5 TOS100UZ47.5 O 100 7,5 1450 156 2500  direkt 1580 1470 100
80UZ411  TOSsoUZ411 @10 80 m 1450 228 1800 csilag/delta 1780 1760 80  Orvénykamras jarokerék széles
100UZ411 TOS100UZ411 @ 11 100 1 1450 190 2600 csillag/delta 1910 1800 100  szivattyuihdzzal, 4 pélusi motor,

W W W W W W w W w ww

eltomédésmentes kialakitas.

1450 1/perc
16
_ Kommunalis szennyviz, szilard anyagokat tartalmazé viz
. o
Orvénykamrés jarokerék N N
la mechanik o P ~
Dupla mechanikus tomités I~ ~
engelytemis ] o ~ NYRNN
Y
_ Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 2|3
FENN  satirke acel ontveny EN-GJL-200 0
400 800 1200 1600 2000 l/perc
_ Szilikon-karbid olajfiirdében 0 25 50 75 100 125 150 m¥bra
m
_ E szigetelési osztaly F szigetelési osztaly 20 T
T~
3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditds,3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta "-m
inditas 16 =9 ]
’ . T~ T~
R 1ol 01652 . o
_ Sziirke acél 8ntvény EN-GJL-150,Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 8 T
_ Rozsdamentes acél EN-X30Cr13
4
[T p—— [0 mwm e
Vezetésin készlet "TOS" (vezetdallvany, kacsaldb kénysk, emelélanc) / Kénysk és 0 2 5 75 100 125 150 175 mbora
allvany készlet a szabadonallé tipusokhoz

Méretek mm-ben:

50UZ41.5 123 179 110 170

80UZ41.5 531 312 126 200 285 261 128 133 637 240 595
80UZ42.2 531 312 126 200 285 261 128 133 637 240 595
80UZ43.7 557 312 153 200 285 291 141 150 688 240 645
100UZ43.7 628 368 155 240 330 314 149 165 737 290 695
80UZ45.5 595 342 160 230 290 358 179 179 899 280 770
100UZ45.5 652 387 160 260 335 358 179 179 939 320 810
80UZ47.5 595 342 160 230 290 358 179 179 920 280 790

(%]

(%]

(%]

o

(=]

o u

100UZ47.5 652 387 160 260 335 358 179 179 960 320 830
80UZ411 602 342 168 230 292 358 179 179 981 295 825 -
100UZ411 660 387 168 230 337 358 179 179 1021 335 865 W1: Minimélis vizszintmagassag

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kiilon rendelendd tartozékok.
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atornas jardkerék i

Specifikécié-

50B2.4 TOS50B2.4 2850 direkt 23,0 22,0
50B2.75 TOS50B2.75 . 2 2850 1 2,0 435 direkt 25,0 24,0 20
50B2.75H  TOS50B2.75H . 3 2850 15,2 360 direkt 24,0 23,0 20
80B21.5 TOS80B21.5 . 4 80 1,5 2850 16,8 1000  direkt 36,0 34,0 40
100B42.2  TOS100B42.2 . 5 100 2,2 1450 16,0 1500  direkt 70,0 64,0 415
100B43.7  TOS100B43.7 O 6 100 37 1450 16,4 2000  direkt 86,0 80.0 53

7

8

9

B 400V
50Hz

50 0,75
50 0,75

100B43.7H TOS100B43.7H . 100 37 1450 20,0 1180  direkt 84,0 78,0 35
100B45.5  TOS100B45.5 . 100 55 1450 26,0 2080  direkt  147,0 140,0 40
100B47.5  TOS100B47.5 O 100 73 1450 29,7 2260  direkt  169,0 150,0 40

W W W W W W w w w

A szabadalommal védett jardkerék és nyiré mechanizmus (speciélis
horony) biztositja a szennyviz akadalytalan atjutasat.

2850 1/perc
50mm,80mm,100mm m
Kommunalis szennyviz
15 N

0-40°C N

\
Eltomédésmentes jarokerék

: 10 [ =
Dupla mechanikus témités
Zart golySscsapagy N .
A \ ] S
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 3 ~
1] 4
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0 I
200 400 600 800 1000 Vperc

Lagyvas ontvény EN-GJS-450-10,Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0 10 20 30 40 50 60 mYdra
Szilikon-karbid olajfiirdsben

Indukciés motor, 2 pélust,Indukciés motor, 4 pélust 140 Yipess
Héfokkapcsold 3%1 I~
E szigetelési osztaly F szigetelési osztaly N <
3-fézis / 400V / 50Hz / direkt soros indités 20 [ — — -
Turbinaolaj (ISO VG32) = 2
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-150,Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 10 \\\-\‘.\; - \‘\ ~
Rozsdamentes acél EN-X6Cr13,Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 i o N } s

! P
Gumi, 10m HO7RN-F " o

200 800 1200 1600 2000 Uperc
0 25 50 75 100 125 mYora

Belsé menet, JIS10K karima

Vezetésin készlet "TOS" (vezetdallvany, kacsalab kényok, emelélanc) / Kényok és
allvény készlet a szabadonallé tipusokhoz

||||||||||||||ﬁ||||

Méretek mm-ben:

50B2.4 120 181 112 112

50B2.75 405 226 125 138 199 140 250 125 125 439 170 410
50B2.75H 405 226 125 138 199 140 250 125 125 415 145 385
80B21.5 446 267 125 165 234 140 250 125 125 536 190 465
100B42.2 569 322 154 210 30 - 331 164 167 616 225 570
100B43.7 575 322 160 210 30 - 339 164 175 690 235 645
100B43.7H 569 322 154 210 30 - 331 164 167 666 225 620
100B45.5 687 388 194 260 37 - 400 197 203 824 335 700 B
100B47.5 687 388 194 260 37 - 400 197 203 814 335 720 W1: Minimélis vizszintmagassag

x

w

w

©
N

©
N

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kilon rendelendd tartozékok.
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agémechanizmussal [F- N QN

50Hz
Specifikécié-
50C2.75 TOS50C2.75 0,75 3 2850 11,5 direkt 24,0 23,0
80C21.5 TOS80C21.5 . 2 80 15 3 2850 13,2 810 direkt 36,0 34,0 37
80C22.2-CR TOS80C22.2-CR . 3 80 2,2 3 2850 21,0 750 direkt 70,0 64,0 20x31
80C23.7-CR TOS80C23.7-CR. 4 80 3,7 3 2850 29,0 650 direkt 70,0 64,0 22x31
80C25.5-CR TOS80C25.5-CR . 5 80 55 3 2850 32,0 1340  direkt  125,0 117,0 29x23
80C27.5-CR TOS80C27.5-CRO 6 80 7,5 3 2850 38,0 1000  direkt  130,0 122,0 26x23
80C211-CR TOS80C211-CR . 7 80 11 3 2850 47,0 1200 csillag/delta 160,0 152,0 26x25,5
100C42.2  TOS100C42.2 . 8 100 2,2 3 1450 13,5 1100  direkt 70,0 64,0 44
100C43.7 TOS100C43.7 O 9 100 3,7 3 1450 16,0 1700  direkt 86,0 80.0 60
100C455 TOS100C455 @10 100 55 3 1450 1871 2290 direkt 1400 1330 40 A jardkerékbe integralt karbi
100C47.5 TOS100C47.5 @ 11 100 75 3 1450 230 2500 direkt 1590 1520 40  pengék feldaraboljik a szélas, rostos
100c411  TOS100c411 Q12 100 11 30 450 260 2750 csilagideha 1840 1770 50 anyagokat.
2850 1/perc
50mm,80mm,100mm
&
Szennyviz és szennyezédést és idegen anyagokat hordozé folyadék 40
0-40°C ® = =
20 \
Eltom&désmentes jarokerék vagémechanizmussal o=
x 5N
Dupla mechanikus témités 20 == 7
Zért golydscsapéagy 16 =
10 5 =
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 szinterezett volframkarbid 6tvozet cstccsal, & N =
Krémacél éntvény karbid étvozet csticesal = 2
0 =
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 20 40 &0 %00 100012001 Upere

0 20 40 60 80 mYéra
Lagyvas ontvény EN-GJS-700-2,Krémacél 8ntvény

||||||||||||||ﬁ||||

Szilikon-karbid olajfiirdében 1450 1/perc
Indukciés motor, 2 pélust,Indukeiés motor, 4 pSlusu m
Héfokkapcsold i
N TTH
E szigetelési osztaly ,F szigetelési osztaly 20 N
N N |
3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas,3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta \:. N N
inditas \‘\'-\ PN M
10 HHINR IO
Turbinaolaj (ISO VG32) N u LT N
N TTINGN
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-150,Sziirke acél ntvény EN-GJL-200 N AL ™ L
8| ﬁ ksl
Rozsdamentes acél EN-X6Cr13,Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 0 Ll L1
500 1000 1500 2000 2500 Vperc
Gumi, T0m HO7RN-F 0 25 50 75 100 125 150 175 mvdra
Belsé menet, JIST0K karima
Vezetésin készlet "TOS" (vezetdallvany, kacsaldb kénysk, emelélanc) / Kénysk és
allvany készlet a szabadonallé tipusokhoz
Méretek mm-ben:
50C2.75 196 415
80C21.5 446 392 234 250 536 190 465
80C22.2-CR 519 427 289 260 611 180 565
80C23.7-CR 519 427 291 260 613 180 565
80C25.5-CR 615 522 320 345 879 225 745
80C27.5-CR 615 522 320 345 879 225 745
80C211-CR 615 522 320 345 927 225 770
100C42.2 594 489 328 324 616 225 570 o )
100C437 602 497 333 331 680 235 635 W1: Minimalis vizszintmagassag
100C45.5 687 582 372 400 824 335 700 Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé kanysk, a "kacsalab" konysk és az allvany készlet kiilon
100C47.5 687 582 372 400 814 335 720 rendelends tartozékok.

100C411 710 60

(%2l

372 431 1000 300 840

Korszertsitett 06/2010 | Oldal 10



atornas jarékerék - szabad passzazs 80 mm ' BZ

Specifikécié-

80BZ41.5 TOS80BZ41.5

100BZ42.2 TOS100BZ42.2 . 2 100
100BZ43.7 TOS100BZ43.7 . 3 100
100BZ45.5 TOS100BZ45.5 . 4 100
100BZ47.5 TOS100BZ47.5 . 5 100
100BZ411  TOS100BZ411 O 6 100
100BZ411H TOS100BZ411H. 7 100

Az eltém8désmentes jarékerék atengedi a nagyméretii idegen
anyagokat a kifolyécsé atmérgjének fiiggvényében. Ez biztositja a

szennyviz hatékony tovabbitasat.

||||||||||||||ﬁ||||

Méretek mm-ben:

80BZ41.5 523 129

100BZ42.2 551 317 129 190 328
100BZ43.7 584 327 153 200 328
100BZ45.5 716 407 204 280 380
100BZ47.5 716 407 204 280 380
100BZ411 727 407 215 280 377
100BZ411H 727 407 215 280 377

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kilon rendelendd tartozékok.

Korszer(sitett 06/2010

400V
50Hz

3 1450 1480  direkt 78,0 74,0
2,2 3 1450 11 ,3 1800  direkt  80.0 74,0 80
3,7 3 1450 15,8 2220  direkt  100,0 94,0 80
55 3 1450 18,0 2630  direkt 1750  168,0 80
7,5 3 1450 23,0 2960  direkt 1940  187,0 80
1 3 1450 26,0 3570 csillag/delta 219,0  212,0 80
1 3 1450 30,0 2810 csillag/delta 219,0  212,0 80
1450 1/perc
80mm,100mm m
Kommunalis szennyviz 16
0-40°C M
12 \\"‘
Eltom&désmentes jarkerék N T~
Dupla mechanikus témités 8 ™ . \=\
Zart I ., L, \'i-. \\ \ \
art golydscsapagy \€
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0
400 800 1200 1600 2000 Vperc
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0 55 50 75 100 125 m6ra
Szilikon-karbid olajfiirdsben
Indukciés motor, 4 pélust 1450 1/pere
m
Héfokk 5
Sfokkapesold » N
N
F szigetelési osztaly 24 |1
EE
3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas,3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta 20 |+«
inditas S
16 | NN
Turbinaolaj (ISO VG32) 12 o S, W
Sziirke acél dntvény EN-GJL-150 8 et
Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 4 i
Gumi, 10m HO7RN-F 0 1000 2000 3000 liperc
Belsé menet, JISTOK karima 0 50 {00 150 200 m¥ra
Vezetdsin készlet "TOS" (vezetdallvany, kacsaldb kénysk, emelélanc) / Kénysk és
allvany készlet a szabadondllé tipusokhoz
A3
133
273 133 140 631 235 590
289 139 150 681 235 640
421 205 216 925 305 790
421 205 216 946 305 820 i
431 205 226 1023 330 865
431 205 226 1023 330 865 \X/1 Minimélis vizszintmagassag
| Oldal 11



I .I I I '

FHP-4 50
FHP-4T 50 0,4 3
FHP-8T © 2 5 075 3

2850 10,0 280kondezitor29,0 800 50
2850 10,0 280 direkt 27,0 765 50
2850 13,0 420 direkt 28,0 819 50

Kezelt szennyviz

0-40°C

Eltom&désmentes jarokerék
Dupla mechanikus témités

Zart golySscsapagy

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200
Szilikon-karbid olajfiirdében

Erésitett Uivegszalas miianyag

Indukciés motor, 2 pélusu

Héfokkapesold

E szigetelési osztaly
Egyfazist 230V / 50Hz,3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros indi
Turbinaolaj (ISO VG32)

Sziirke acél dntvény EN-GJL-150
Rozsdamentes acél EN-X6Cr13
Gumi, T0m HO7RN-F

Cs8csatlakozas

Ulepits szivattyt - a szivattyu
specialis konstrukcidja
biztositja, hogy csak a
szennyezédésektsl mentes
felsé vizréteg kertiiljon
leszivasra.

4-FSP 2850
8-FSP 50 ,75 3 2850

o

Korszer(sitett 06/2010

180 direkt
255  direkt

4,9
53

36,0
380 22

Kezelt szennyviz

0-40°C

Orvénykamrés jarskerék

Dupla mechanikus témités

Zart golydscsapagy

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200

Sziirke acél 8ntvény EN-GJL-200
Szilikon-karbid olajfiirdében
Mianyag

Indukciés motor, 2 pélusu 2850 1/perc
Héfokkapcsold m E
E szigetelési osztaly SN db/j%
N

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas 4 s \"Q%?% -
Turbinaolaj (150 VG32) 3 EIEEAIEA 4
Sziirke acél ontvény EN-GJL-150 2 '__ %‘:‘ K g X I %
Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 V b

i wrry
Gumi, T0m HO7RN-F ! 1\ 7
Csécsatlakozés ||

g 100 200 umin 300

4 8§ 12 16mn

2850 1/perc
m
N
N
10 BN
N <
™ I,
\
5 N
h il
0 I1
100 200 300 400 Vperc
0 5 10 15 20 256 mféra
F P 400v
50Hz

Hablevalaszté - A meriilé
hablevalaszté FSP szivattyu
tartalmaz egy jet injektort
(szivé mechanizmus) a hab
hatékony gytijtéséhez.

2860 tpore

o 3

B

N W

‘%;o .
. . n
A w
R
%

Ly

100 200 umin 300
0 4 8 12 16 m3h
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Orvénykamras jarékerék v SFQ_?gﬂz

Specifikécié-

50SFQ2.4

50SFQ2.75
80SFQ21.5
80SFQ23.7
80SFQ25.5
80SFQ27.5
80SFQ211

TOS80SFQ25.5 @
TOs80sFQ27.5 O
TOS80SFQ211 @

2
3
4
5
6
7

50
80
80
80
80
80

3 2850 11,1 direkt

0,75 3 2850 14,2 430 direkt

1,5 3 2850 20,9 645 direkt

37 3 2850 24,6 1180  direkt

55 3 2850 30,0 1350  direkt

7,5 3 2850 34,8 2000  direkt
1 3

Rozsdamentes acélbdl késziilt szivattyi- Az FSQ szivattyd kimondottan
korroziv folyadékokhoz lett kifejlesztve. A kézeggel érintkezé minden
minden alkatrész ausztenites acélbdl késziil, az FSQ szivattyt mind a

tervezés, mind a felhaszndlt anyagok tekintetében rendkiviil kiilonleges.

Méretek mm-ben:

50SFQ2.4

50SFQ2.75
80SFQ21.5
80SFQ23.7
80SFQ25.5
80SFQ27.5
80SFQ211

252

252
329
359
635
635
635

120
120
165
180
362
36
36

NN

98
110
125
180
180
180

|||||||||||||ﬁ||||

250
250
250

50mm,80mm

Agressziv szennyviz

0-40°C

Nyitott tipust 6rvénykamras jarokerék

Dupla mechanikus témités

Zart golySscsapagy

Rozsdamentes acél ntvény DIN GX5CrNiMo19-11-2
Rozsdamentes acél éntvény DIN GX5CrNiMo19-11-2
Rozsdamentes acél ntvény DIN GX5CrNiMo19-11-2
Szilikon-karbid olajfiirdsben

Indukciés motor, 2 pélust

Héfokkapcsold

E szigetelési osztaly F szigetelési osztaly

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros indités,3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta

inditds

Turbinaolaj (ISO VG32)

Rozsdamentes acél éntvény DIN GX5CrNiMo19-11-2
Rozsdamentes acél EN-X5CrNiMo17-12-2

Gumi, T0m HO7RN-F

Belsd menet, JIS10K karima

196 397

196 98 98 397 90 355
221 110 111 484 95 415
257 125 132 552 130 500
360 180 180 844 190 690
360 180 180 844 190 690
360 180 180 892 190 710

20,0
20,0
36,0
52,0
124,0
123,0

2850 44,0 1940 csillag/delta 143,0

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kilon rendelendd tartozékok.

Korszer(sitett 06/2010

- 6
- 6
- 15
113,0 30
112,0 30
132,0 30
2850 1/perc
m
=
40
% =
| ™~
o N
20 m\\\\ \
o RN \
& AVAN N | RY
X \" 8
\ 4
1000 2000 I/perc
0 50 100 m¥éra

W1: Minimalis vizszintmagassag
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o~ Vé ’ Vé Vd V4 230V
Orvénykamras jarékerék ¥ SQ400V
50Hz

Specifikacié:
405Q2.25 0,25 3 2850 200 direkt 12,0 6
405Q2.255 40 025 1 2850 75 200 kondezitor 12,5 6
505024 O 2 50 04 3 2850 105 240  direkt 120 6
505Q2.45 50 04 1 2850 105 240 kondezitor 12,5 6
5050275 @ 3 50 075 3 2850 145 300  direkt 140 6
Rozsdamentes acélbdl késziilt szivattyu- ez a kompakt méretii
meriil&szivattyd enyhén korroziv folyadékokhoz javasolt, a kenése
artalmatlan folyékony paraffinnal van megoldva.
2850 1/perc
40mm,50
mm mm m -
Agressziv folyafékok, élelmiszeripar —
0-40°C —
10 [ NG
Orvénykamrés jarokerék S NC
- N
Dupla mechanikus témités
<
Zart golySscsapagy 8 A N
ANEN N
SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) i W 3
SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) 0 L i
100 200 300 Vperc
Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10 0 5 10 15 m6ra

Szilikon-karbid olajfiirdsben

Indukciés motor, 2 pélust

Héfokkapcsold

E szigetelési osztaly

Egyfazist 230V / 50Hz,3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas
Turbinaolaj (ISO VG15)

Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10

Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10

Gumi, T0m HO7RN-F

Cs8csatlakozas

|||||||||||||ﬁ||||

Méretek mm-ben:

405Q2.25 180 125

405Q2.255 180 125 364 262 6
505Q2.4 180 125 364 262 6
505Q2.4S 180 125 364 262 6
505Q2.75 180 125 384 282 6

o

ES - !
# £
i

o

o O

W1: Minimalis vizszintmagassag

Korszertsitett 06/2010 | Oldal 14



atornds jardkerék ("3 BX s00v

Specifikécié-

80BX21.6  TOS80BX21.6 . 2850 16,8 1000  direkt 52,0 50,0 49x41
100BX42.3 TOS100BX42.3 . 2 100 2,3 1450 16,0 1500  direkt 79,0 73,0 47x53
100BX43.8 TOS100BX43.8 . 3 100 38 1450 16,4 2000  direkt 93,0 87,0 81x53
100BX43.8H TOS100BX43A8H. 4 100 38 1450 20,0 1180  direkt 92,0 86,0 35x62

w W W w

Az ATEX elGirasok szerint tiizbiztos. Széles, a szivécsétdl a kifolydesé
felé béviils csatorndju jarékerék, ami megakadélyozza, hogy a
szivocsovon bejuté idegen anyagok eltomitsék.

ATEXE2II 2G Ex d IIB

2850 1/perc
Kommunalis szennyvi;
s =
15
N\,
Eltom&désmentes jarkerék AN
10 NG
_ Dupla mechanikus témités \\
. . . N
M
_ Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 =,
1
_ Sziirke acél éntvény EN-GJL-200 0 :
500 1000 Vperc
_ Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0 25 50 méra
_ Szilikon-karbid olajfiirdsben
_ Indukciés motor, 2 pélust,Indukciés motor, 4 pélust 190 Tipers
m
20
_ 3-fézis / 400V / 50Hz / direkt soros indités 15 A NS
Y
10 S
gz T Saiirke acel ontvény EN-GJL-200 S
N
_ Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 5 = - - N
_ Gumi, 10m HO7RN6G " 2 =
0 25 50 75 100 126 méra
Vezetésin készlet "TOS" (vezetdallvany, kacsalab kényok, emelélanc) / Kényok és
allvény készlet a szabadonallé tipusokhoz

Méretek mm-ben:

80BX21.6 446 267 125 125 125 695 265 560
100BX42.3 597 337 154 210 328 324 158 166 761 340 625
100BX43.8 602 337 159 210 334 333 158 175 838 355 700
100BX43.8H 604 337 161 210 328 344 169 175 814 345 680 W1: Minimalis vizszintmagassag

©

x

©

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kilon rendelendd tartozékok.
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dgémechanizmussal

& CXio

Specifikécié-

80CX21.6  TOS80CX21.6 . 1,6 2850 13,2 810 direkt 52,0 50,0 43x60
100CX42.3 TOS100CX42.3 . 2 100 23 3 1450 13,5 1100  direkt 78,0 72,0 67x56
100CX43.8 TOS100CX43.8 . 3 100 38 3 1450 16,0 1700  direkt 94,0 88,0 70x81

Az ATEX el8irasok szerint tiizbiztos. A "vagé mechanizmus" hatast az
eltémédésmentes jarékerékbe integralt karbid vagéél és a szivéfedél
flirészfogszeriien kialakitott belsé feliiletének egyiittes hatasa okozza.

ATEXE2II 2G Ex d IIB

2850 1/perc

80mm,100mm m

Szennyviz és szennyezédést és idegen anyagokat hordozé folyadék N,

0-40°C 10 A

Eltom&désmentes jarokerék vagémechanizmussal

Dupla mechanikus témités AN

Zart golydscsapagy

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 szinterezett volframkarbid 6tvozet cstccsal

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0

400 800 l/perc
Lagyvas ontvény EN-GJS-700-2 0 25 50 méra

Szilikon-karbid olajfiirdsben

1450 1/perc

Indukciés motor, 2 pélust,Indukciés motor, 4 pélust

Héfokkapcsold

F szigetelési osztaly 18 [

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas

10

LA
A1/
/]

Turbinaolaj (ISO VG32)

7
//

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 AN %

Rozsdamentes acél EN-X30Cr13

[8
[

|
400 800 1200 1600 Uperc
0 25 80 75 100 m¥ra

Gumi, 10m HO7RN6G

T o

Belsé menet, JIS10K karima

Vezetésin készlet "TOS" (vezetdallvany, kacsalab kényok, emelélanc) / Kényok és
allvény készlet a szabadonallé tipusokhoz

||||||||||||||ﬁ||||

=
S

Méretek mm-ben:

80CX21.6 446 267 125 165 234 250 125 125 695 265 560
100CX42.3 597 337 154 210 328 324 158 166 761 340 625 ] J
100CX43.8 602 337 159 210 334 333 158 175 838 355 700 W1: Minimalis vizszintmagassag

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kilon rendelendd tartozékok.
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Orvénykamras jarékerék Sl UX

Specifikécié-

400V
50Hz

50UX21.6  TOS50UX21.6 @ 1 3 2850 184 direkt 41,0 39,0
80UX21.6 TOssoux216 @ 2 80 1,6 3 2850 145 600 direkt 480 440 46
80UX224 TOssoux224 @ 3 80 24 3 2850 160 800 direkt 620 580 56
80UX240 TOS8OUX240 @ 4 80 40 3 2850 235 1030 direkt 710 670 56
Az ATEX el8irasok szerint tiizbiztos. Az 6rvénykamris jellegii jarékerék
be van siillyesztve a szélesen nyitott szivattytihaz belsébe, melynek
kovetkeztében az UX szivattytk nagyméretii szilard részecskéket
tartalmazé szennyvizekhez is haszndlhaték eltémédés, vagy ‘-TE:'E‘“ 2G Exd B
felcsavarodas veszélye nélkiil.
2850 1/perc
50mm,80
mm,80mm m
Kommunalis szennyviz, szilard anyagokat tartalmazé viz 20
0-40°C N ~
’ - 15
Orvénykamrés jarokerék N
Dupla mechanikus témités 10
4 AN
Zért golydscsapéagy P
5
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 2 =
Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 0 =
200 400 600 800 1000 Uperc
Szilikon-karbid olajfiirdében 0 10 20 30 40 50 60 70 m¥Yéra

{1

Méretek mm-ben:

50UX21.6
80UX21.6
80UX22.4
80UX24.0

297 147
420 252
502 287
502 287

114
114
123
123

Indukciés motor, 2 pélusd,Indukeiés motor, 4 pdlusu
Héfokkapesold

F szigetelési osztaly

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditds
Turbinaolaj (ISO VG32)

Sziirke acél ontvény EN-GJL-200

Rozsdamentes acél EN-X30Cr13

Gumi, 10m HO7RN6G

Belsé menet, JIS10K karima

Vezetésin készlet "TOS" (vezetéallvany, kacsalab kénysk, emelélanc) / Konyok és
allvany készlet a szabadondllé tipusokhoz

- 101
150 173
175 225
175 225

112,5 112,5 625 180 490
1125 1125 658 210 520
112,5 112,5 694 275 560
1125 1125 742 275 605

225
238
238

W1: Minimalis vizszintmagassag

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kilon rendelendd tartozékok.

Korszer(sitett 06/2010
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Specifikacié:

32TRN275 @ 1 075
32 32TRN215 © 2 15
50  50TRN422 © 3 22
50  50TRN43.7 @ 4 37
50  50TRN455 @ 5 55
6
7
8
9

80  80TRN47.5 O 7,5
80  80TRN412 @ 12
80  80TRN417 @ 17
100 100TRN424 O 24
150 150TRN440 @ 10 40

W W W W w W w W w w

Méretek mm-ben:

32TRN2.75 184 420 90
32TRN21.5 371 184 146 420 90
50TRN42.2 660 271 226 700 14
50TRN43.7 660 271 226 700 14
50TRN45.5 660 271 226 700 14
80TRN47.5 660 271 246 700 14
80TRN412 660 271 246 700 14
80TRN417 660 271 246 700 14
100TRN424 980 385 417 1000 23
150TRN440 980 410 452 1050 28

O O O © O © o o

Korszer(sitett 06/2010

2850  direkt 55,0

2850  direkt 55,0 10
1450  direkt  140,0 10
1450  direkt  150,0 10
1450  direkt  170,0 10
1450  direkt  190,0 10

1450 csillag/delta 200,0 10
1450 csillag/delta 220,0 20
1450 csillag/delta 460,0 20
1450 csillag/delta 635,0 20

32mm,50mm,80mm,100mm,150mm
Kommunalis szennyviz, élelmiszeripari szennyviz
0-40°C

Orvénykamrés jarokerék

Dupla mechanikus témités

Zart golySscsapagy

Rozsdamentes acél DIN-GX12Cr14
Rozsdamentes acél DIN-GX12Cr14

Sziirke acél ontvény EN-GJL-200

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200

Szilikon-karbid olajfiirdében

Indukciés motor, 2 pélust,Indukciés motor, 4 pdlusu
Héfokkapcsold

F szigetelési osztaly

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditds,3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta

inditds

Turbinaolaj (ISO VG32)

Sziirke acél ontvény EN-GJL-150,Sziirke acél ntvény EN-GJL-200
Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 Rozsdamentes acél EN-X20Cr13
Gumi, HO7RN-F

Belsé menet, karima

473 81 180 116 175

473 81 180 116 275 -
689 123 230 154 370 -
694 123 230 154 370 -
835 123 230 154 370 -
868 133 245 180 - 585
898 133 245 180 - 585
958 133 245 180 - 585

1254 272 345 256 - 760 .

400V
50Hz

TRN

Meriil§ levegéztetsk - onfeltdltés -
alacsony karbantartasi koltségek -
egyszerii telepités
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~~” Vé
eglztetés 400v
50Hz
Specifikécié-
i
&
#
J
8-BER TOS88ER @ 1 075 3 2850 direkt 280 230
32 15BER  TOS-15BER @ 2 15 3 2850  direkt 4,0 3,5 4,0 430 340
50  22BER  TOs22R @ 3 22 3 1450 direkt 50 50 45 750 61,0
50  37-BER  TOS37BER @ 4 37 3 1450 direkt 60 60 50 91,0 77,0
.
50  55BER  TOS55ER @ 5 55 3 1450 direkt 70 70 60 1490 1320

Ezt a meriil8szivattyut egy B-tipusi pumpa és egy légszivattyud
(szivémechanizmus) alkotja, vagyis mind a keverés, mind a levegéztetés
egyszerre miikodhet. A BER leveg&zteték jellemzéje a rendkiviil magas
oxigénbontdsi képesség és az eltomédés elleni vagémechanizmus.

stagﬁ emisszit mennyiség vizmélység gorbe
emisszi6 mennyiség 20°C-on)

ra)

25mm,32mm,50mm

Kommunalis szennyviz, élelmiszeripari szennyviz

0-40°C

Eltom&désmentes jarkerék

2
5

Dupla mechanikus témités

A

Zart golydscsapagy

(<.
o

Leveg® emisszié mennyiség (N
-

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-200 .

Sziirke acél ontvény EN-GJL-200

Szerkezeti acél DIN1.0040 nylon bevonattal
Szilikon-karbid olajfiirdében

Indukciés motor, 2 pélust,Indukciés motor, 4 pdlusu
Héfokkapcsold

E szigetelési osztaly F szigetelési osztaly

3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas
Turbinaolaj (ISO VG32)

Sziirke acél 6ntvény EN-GJL-150

Rozsdamentes acél EN-X6Cr13 Rozsdamentes acél EN-X30Cr13

Gumi, 10m HO7RN-F

-
zw

Belsé menet, karima

Méretek mm-ben:

8-BER 194 150 180 195 150
15-BER 895 537 358 222 150 180 562 224 159 & T
22-BER 1158 687 471 317 220 260 679 312 232 E =

T I
37-BER 1158 687 471 317 220 260 753 312 232

55-BER 1415 861 554 391 22

o

260 942 341 256

Kérjiik figyeljen arra, hogy a kifolydcsé konyok, a "kacsalab" kényok és az allvany készlet kilon rendelendd tartozékok.
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TsuruMIPUM
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elterje

A legmodernebb

gyartasrendszerek has

Kiotdban talalhatoé gyar évi

képes. A kutatas-fejlesztés széles

nyujt az extra méret szivattyuk tes

fejlesztésekre is, melyek kitdgitjak a sziva
hasznalhatésaganak hatdrait. A Tsurumi nagy |

fektet a munkavallalék munkahelyi kérnyezetének
optimalizalasara Iégkondicionalassal, minimalizalt por-
kipufogdgaz emisszidval, és a kornyezet terhelésének
minimalizaldsara a leheté legszélesebb ujrafelhasznaldssal.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer StraBe 14
D-40472 Disseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-4791429
Email: sales@tsurumi-europe.com
www.tsurumi-europe.com

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt kézslt adatoktdl, jellemzéktd] valé eltérésekre kiilon elézetes
értesités nélkiil. Szivattyuink kizarélag professzionalis felhasznalasra késziilnek. Azokban az esetekben, amikor a termék
gyartdi szavatossagaért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jotéllasi idStartam alatt (lasd alébb) a felhasznalé a Tsurumi
(Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamacidjaval, akdrcsak az olyan esetekben, amikor az eladé azt elutasitotta, vagy
jogutdd nélkiil megsziint. A nem megfelel kezelésbél/hasznalatbdl adédé meghibasodasok ki vannak zarva a jétallas
hatélya aldl. llyen esetekben tovabbi jétéllasi igény nem érvényesithets, kivéve ha ennek ellenkezéje minden kétséget
kizaréan bebizonyosodik. Annak eldéntése, hogy a reklamacié kezelése a berendezés javitésaval, vagy cseréjével
torténjék, a Tsurumi Europe GmbH kizardlagos joga. A jétallasi igények benyujtasanak idébeni hatélya az eladé altal a
végfelhasznalénak biztositott jétallas idStartama.

VERBIS

Verbis Kft.

Mélyfuro u. 2/E
HU-1151 Budapest
Tel.: +36-1-306-3770 Fax: +36-1-306-6133
www.verbis.hu verbis@verbis.hu




